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2 VORWORT // ROGGEMANN UND PANGUANETA 

DER ROGGEMANN ONLINE-SHOP
NUTZEN SIE IHR BESTES WERKZEUG

Der Rogshop bietet Ihnen die volle Übersicht über 

unser Sortiment und Ihre Aufträge:  So haben Sie ein 

Werkzeug, das Sie rund um die Uhr in die Lage ver-

setzt, all unsere Serviceleistungen zu nutzen! Wir haben 

ein starkes Bestell- und Informationssystem etabliert,         

das Sie überzeugen wird. Ob aktuelle Informationen 

über unsere Artikel, Preise, Aktionsangebote und Pro-

jekte oder der Zugriff auf Ihre Konto- Informationen

unter www.roggemann.de, unser Onlinesystem 

vereinfacht Ihre täglichen Abläufe. So haben Sie 

mehr Zeit für das, was wirklich zählt. Natürlich bieten wir 

Ihnen auch jederzeit individuelle Hilfe, damit Sie nie auf die 

volle Online-Power  der Firmengruppe Enno Roggemann 

verzichten müssen.
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EINE EXCELLENTE PARTNERSCHAFT 
PANGUANETA & ENNO ROGGEMANN

Der Sperrholzhersteller Panguaneta wurde 1960 in Sabbio-

neta, Italien, gegründet. Das inhabergeführte Unternehmen 

produziert auf 200.000 m² Werksgelände ca. 100.000 m³ 

Plattenwerkstoff e pro Jahr. Hauptabnehmergruppen der 

Panguaneta Produkte sind der Fahrzeugbau, insbesondere 

die Caravanindustrie, Schiff bau, Möbel- und Ladenbau, Bau-

wesen sowie der Einzelhandel. 

Panguaneta bedient seine Produktion zum größten Teil aus 

eigenen Pappelplantagen. Seit 2013 besteht zwischen dem 

Unternehmen Panguaneta und der Roggemann Gruppe 

eine enge Partnerschaft, die das komplette Sortiment 

beinhaltet. Regelmäßige Materialversorgungen aus Ita-

lien sind aufgrund eines gemeinsam defi nierten Lager-

programmes kein Problem.
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PAPPELSPERRHOLZ 

NACHHALTIGKEIT  AUS ITALIEN

Panguaneta-Pappel Platten unterstreichen die Besonderheit des Hol-

zes, aus dem es gewonnen wird. Seine helle Farbe, seine Gleichmä-

ßigkeit und die leichte Verarbeitung. Die Pappel-Furniere können in 

großfl ächiger und fehlerfreier Blattzahl ausgearbeitet werden, somit 

kann ein Sperrholz mit einzigartigen ästhetischen Eigenschaften 

hergestellt werden, das viele aus anderen Holzarten hergestellte 

Platten bei weitem übertriff t.

Das Sperrholz ist zu 100% Pappel Made In Italy zertifi ziert und 

stammt von Plantagen, die entweder direkt von Panguaneta oder 

von qualifi zierten Landwirten bewirtschaftet werden.

Eine Pappel wird im Reifealter von 10 Jahren der Verwertung 

zugeführt. Durchschnittlich speichert ein Hektar Pappelwald 

etwa 11 Tonnen CO2 pro Jahr. Dies macht die Pappel zu einer 

der nachhaltigsten Holzarten. Das Panguaneta Pappelsperr-

holz wird ausschließlich aus Pappel-Furnieren hergestellt und 

überzeugt durch eine hohe, gleichbleibende Qualität bei den 

Deckfurnieren und Mittellagen. Die Pappelsperrholzplatte fin-

det ihren Einsatz in allen Gebieten der Caravanindustrie, des 

Schiffsinnenausbaus und der Möbelindustrie.
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100 % PEFC zertifiziertes Pappelsperrholz, Verleimung gem. EN636 Klasse 1, E1(E0,5 D2020) 
nach EN16516

   mm (Aufbau) 3 (3) 4 (3) 5 (3) 6 (5) 8 (5) 10 (5) 12 (7) 15 (7) 18 (9) 20 (9) 25 (11) 30 (15) 40 (17)

   252 x 172 cm - I / III • • • • • • • •
   252 x 172 cm - II / III • • • • • • • • •
   252 x 172 cm - II / III NAF* • • • •
   252 x 187 cm - II / III • • • • • • • • • • • • •
   Paketeinheit 200 150 120 100 75 60 50 40 33 30 24 20 15

PAPPELSPERRHOLZ 

100 % PEFC zertifiziertes Pappelsperrholz, Verleimung gem. EN636 Klasse 2, 
E1(E0,5 D2020) nach EN16516

   mm (Aufbau) 8 (5) 10 (7) 12 (7) 15 (7) 18 (8)

   312 x 212 cm - II / III • • • •
   305 x 130 cm - II / II • •
   Paketeinheit 75 60 50 40 33

PAPPELSPERRHOLZ JUMBO, VERLEIMUNG KLASSE 2

XL
PAPPEL

PAPPEL

• Lagerprogramm der Firmengruppe Enno Roggemann

* PureGlue NAF Verleimung ohne Formaldehydzusatz. 
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Pappelsperrholz beidseitig mit einem MDF-Deck zwischen 4mm, Verleimung gem. EN636 Klasse1, E1

   mm (Aufbau) 13 (5) 16 (7) 19 (9) 22 (9) 25 (9) 30 (11) 40 (15) 50 (19)

   312 x 210 cm • • • • • • • •
   Paketeinheit 37 31 26 23 20 16 12 10

PAPPEL

MDF

MDF

• Lagerprogramm der Firmengruppe Enno Roggemann

PAPPEL MDF-DECK 

PAPPELSPERRHOLZ

MIT SONDERDECKSCHICHT

Pappelträger mit den verschiedensten Deckschichten bieten 

besondere Möglichkeiten. Neben dem Hauptakteur, dem 100 % 

Pappelsperrholz, spielen vor allem auch die Kombinationspro-

dukte bei Panguaneta eine entscheidende Rolle. Aufgrund der 

Leichtigkeit des Trägers und den individuellen Deckschichten ist 

für jeden Einsatzzweck etwas dabei! So ergeben sich ganz neue 

Gestaltungsmöglichkeiten wie z. B. im Innenausbau, Schiffsinnen-

ausbau, Möbelbau und Objekte
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Pappelsperrholz beidseitig mit Deckschicht Birke II/III, PureGlue Verleimung gem. EN636 Klasse 1, E1

   mm (Aufbau) 20 (9)

   244 x 122 cm II/III NAF* •
   Paketeinheit 45

BIRKE-TWIN PURE GLUE
IDEAL FÜR KINDERGARTENAUSBAUTEN

Pappelsperrholz beidseitig Deckschicht Okoume, Verleimung gem. EN636 Klasse 1, E1 

   mm (Aufbau) 4 (3) 5 (3) 6 (5) 8 (5) 10(5) 12 (7)

   250 x 170 cm - II / III • • • • • •
  Pappelsperrholz beidseitig Deckschicht Okoume, Verleimung gem. EN636 Klasse 3, E1

   mm (Aufbau)  4 (3) 5 (3) 6 (5) 8 (5) 10 (5) 12 (7) 15 (7) 18 (9) 22 (11) 25 (11)

   250 x 170 cm - II / III • • • • • • • •
   310 x 153 cm - II / III • • • • • • • • • •
   Paketeinheit 150 120 100 75 60 50 40 33 27 24

OKOUME-TWIN 

PAPPEL

BIRKE

BIRKE

• Lagerprogramm der Firmengruppe Enno Roggemann

PAPPEL

OKOUME

OKOUME

* PureGlue NAF Verleimung ohne Formaldehydzusatz. 
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PANGUANETA DEKORATIV

FUNKTIONALITÄT & KREATIVITÄT VEREINT

Einfach den künstlerischen Gedanken freien Lauf lassen, 

ohne darüber nachdenken zu müssen, ob die Platte auch den 

Ansprüchen genügt? Bereit für kreative Herausforderungen 

sein – Soviel Entspannung bieten Ihnen die Platten von Pan-

guaneta für den dekorativen Bereich. Sowohl das Pangua-Lam 

Verbundelement, als auch die Pangua-Paint, überzeugen mit 

dem perfekten Mix  aus Leichtigkeit sowie der einzigartigen 

und mechanischen Eigenschaften der Pappel. Zudem erhalten 

Sie durch die Funktionalität der verwendeten Oberflächen, ein 

einzigartiges Ergebnis im dekorativen Bereich.
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• Lagerprogramm der Firmengruppe Enno Roggemann

Pappelsperrholz beidseitig mit 0,7 mm HPL Weiß, Verleimung gem. EN636 Klasse 1, E1

   mm 18

   305 x 130 cm - Abet Laminati Weiß 130 Sei •
   Paketeinheit 33

PANGUA-LAM VERBUNDELEMENT

Pappelsperrholz beidseitig mit Grundierpapier beschichtet, Verleimung gem. EN636 Klasse 1 , E1 

   mm 5 18 25

   252 x 184 cm - weiß / weiß • •
   310 x 153 cm - weiß / schwarz •
   310 x 210 cm - weiß / schwarz •
   Paketeinheit 120 33 24

PANGUA-PAINT / DEKO-STYLE

PAPPEL

HPL

HPL

PAPPEL

GRUNDIERPAPIER

GRUNDIERPAPIER
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PANGUANETA SPEZIAL  

FÜR DIE BESONDEREN ANFORDERUNGEN

Besondere Anforderungen benötigen besondere Produkte. 

Panguaneta legt großen Wert darauf stets die Produktpalette zu 

erweitern und sich den wachsenden Ansprüchen der Kunden zu 

stellen. Die innovativen Produkte vereinen die klassischen Eigen-

schaften der Pappel mit speziellen Zusatzqualifi kationen. Leich-

tigkeit, einfache Verarbeitung und Handhabung kombiniert mit 

z. B. Brandschutz oder Schiff bauzulassung. Somit ergeben sich 

zusätzliche Einsatzgebiete wie öff entliche Gebäude, Schulen, 

Büros und das Hotelwesen, sowie der Schiff sinnenausbau.
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Pappelsperrholz schwerentfl ammbar B-s1, d0 nach EN13501-1, Verleimung gem. EN636 Klasse 1, E1 

   mm (Aufbau)  6 (5) 15 (7) 18 (9) 30 (13)

   310 x 153 cm II/III • • • •
   Paketeinheit 100 40 33 20

PANGUA-FIRE

PANGUA-FIRE-SEA
ZERTIFIZIERT FÜR DEN SCHIFFSINNENAUSBAU

Pappelsperrholz Verleimung gem. EN636 Klasse 3,
IMO Res. MSC.307(88) – (2010 FTP Code) Annex 1 Part 5, MED/3.18a, Steuerrad (GL)

   mm (Aufbau)  8 (5) 15 (7) 18 (9) 25 (11) 30 (13)

  310 x 153 cm II/III • • • • •
   Paketeinheit 75 40 33 24 20

• Lagerprogramm der Firmengruppe Enno Roggemann

PAPPEL

PAPPEL
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PANGUANETA OKOUME & BIEGESPERRHOLZ

HOHE HALTBARKEIT UND FLEXIBILITÄT

Die große Flexibilität, die Einfachheit der Verwendung und 

die Vielseitigkeit der Einsatzmöglichkeiten der Produkte von 

Panguaneta stellen seit jeher einen großen Vorteil dar und es 

werden die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten ideal 

abgedeckt. So überzeugen nicht nur die Pappelprodukte von 

Panguaneta, sondern auch das Okoume und das Biegesperr-

holz. Das Okoumesperrholz begeistert mit seiner hohen Halt-

barkeit und Feuchteunempfindlichkeit sowie einem guten 

Stehvermögen und Formstabilität. Es ist daher besonders für 

Anwendungen z.B. im Schiffsinnenausbau, Möbelbau und 

dem Bauwesen geeignet. Dagegen ist das Biegesperrholz aus 

Ceiba ein sehr vielseitiges Produkt, welches sich vor allem 

durch die hohe Flexibilität und physikalisch-mechanischen 

Eigenschaften auszeichnet. Es passt sich jedem gestalteri-

schen Wunsch an und bietet somit innovative Lösungen.-
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Durchgehend Okoume, kalibrierte Platten mit Dickentoleranz +/- 0,3mm, Verleimung gem. DIN EN314-3, 
Nutzungsklasse 3 gem. EN636-3

   mm (Aufbau) 4 (3) 5 (3) 6 (5) 8 (5) 10 (5) 12 (7) 15 (7) 18 (9) 22 (11) 25 (11)

   122 x 250 cm - II / III • •
   250 x 122 cm - II / III • • • • • • • • • •
   310 x 153 cm - II / III • • • • • • • •
   Paketeinheit 150 120 100 75 60 50 40 33 27 24

OKOUME SPERRHOLZ

Fuma/Ceiba Biegesperrholz, Verleimung gem. EN636 Klasse 3

   mm (Aufbau) 3 (3) 

   250 x 122 cm - II / III •
   122 x 250 cm - II / III •
   Paketeinheit 150

BIEGESPERRHOLZ

OKOUME
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PRODUKTVORSTELLUNG

PANGUA-FORTE

Das Sperrholz Pangua-Forte ist ein technisch innovatives 

Produkt, das sich durch eine hervorragende Haltbarkeit aus-

zeichnet und zum Zwecke der Beständigkeit gegen Holz-

fäuleerreger entwickelt wurde.

Pangua-Forte wird nach der europäischen Norm EN 350 

hergestellt, welche die besten physikalischen und mechani-

schen Eigenschaften für Außenanwendungen und extreme 

Bedingungen zeigt.

ANWENDUNGEN UND VORTEILE

Pangua-Forte ist nachweislich beständig gegen Holzfäule-Erreger 

und die meisten biologischen, chemischen, physikalischen, thermi-

schen und mechanischen Faktoren, die für den Holzabbau verant-

wortlich sind.  Das Produkt ist ab jetzt auf Anfrage verfügbar und fi n-

det vor allem seine Anwendung in Gebäuden und bei Möbeln, bei 

denen externe Agenzien, Pilzbefall oder Witterungsbedingungen 

wie Sonne oder Schnee ihre Stärken voll zum Ausdruck bringen. 

Durch die Behandlung des Holzes mit dem innovativen Druckim-

prägnierverfahren werden die grundlegenden Eigenschaften des 

Sperrholzes nicht verändert, sondern die Beständigkeit des Mate-

rials gegenüber Schäden durch Fäulnis und Insektenbefall verbes-

sert. Pangua-Forte wurde als eine Alternative zu Massivholz oder 

exotischem Sperrholz entwickelt und eignet sich somit für eine 

Vielzahl von Bereichen. Hierzu zählen unter anderem die Schiff -

sindustrie oder sämtliche Verwendungszwecke, bei denen eine 

Außenanwendung erforderlich sein könnte.   

Pangua- Forte , Verleimung Klasse 3

   mm (Aufbau) 9 (5) 10 (5) 12 (7) 15 (7) 18 (9) 19 (9) 20 (9) 22 (9) 25 (11) 30 (13) 40 (17)

   250 x 122 cm Bei der Ware handelt es sich um Bestellware (nur paketweise erhältlich).

   Paketeinheit 66 60 50 40 33 31 30 26 24 20 15
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QUALITÄT- UND UMWELT

UMWELT- UND NACHHALTIGKEIT

Technik und Produkte 

ZERTIFIZIERTE LEISTUNG VON PANGUANETA

Die Zertifikate können von der Panguaneta-Website heruntergeladen werden
https://www.panguanetaplywood.com/de/zertifizierungen
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www.roggemann.de
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Enno Roggemann:

Lieferstark. Zuverlässig. Fair.

WANDLITZ

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Ahrensstraße 4, 28197 Bremen
Telefon 0421 5185-0
email@enno-roggemann-bremen.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Gebr. Heyn-Str. 11, 21337 Lüneburg
Telefon 04131 8622-0
email@enno-roggemann-lueneburg.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Ziegeleiweg 6–9, 31177 Harsum
Telefon 05127 975-0
email@enno-roggemann-harsum.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Am Güterbahnhof 10/11
06188 Landsberg – OT Niemberg
Telefon 034604 347-0
email@enno-roggemann-niemberg.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Steinweg 16, 16348 Wandlitz – OT Basdorf
Telefon 033397 788-0
email@enno-roggemann-basdorf.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Obere Lerch 7, 91166 Georgensgmünd
Telefon 09172 7000-0
email@enno-roggemann-georgsmuend.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Waldhofstraße 16, 25474 Ellerbek
Telefon 04101 3865-0
email@enno-roggemann-ellerbek.de

Sperrholz Koch GmbH
Otterkamp 11, 48653 Coesfeld
Telefon 02541 809-0
email@sperrholzkoch.de

Engelhard & Flatscher GmbH & Co. KG
Hürderstraße 3, 85551 Kirchheim b. München
Telefon 089 95711-0
email@engelharduflatscher.de


